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Skantrae hang- en sluitwerkpakketten RVS Skantrae hang- en sluitwerkpakketten mat chroom

Antrim 
 Deurknop buitenkant

kruk Easy
 Deurkruk binnenkant 

HSP 65

 Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek

Antrim
 Deurknop buitenkant

 Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 66

Oval
 Deurknop binnenkant

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736 en SKE 752) is alleen pakket HSP 66 toepasbaar.  

Skantrae hang- en sluitwerkpakketten messing

Antrim
Deurknop buitenkant 

Dale
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 76

Oval 
Binnendeurknop 

Meerpuntssluiting

Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen

Boringen en frezingen

Beslagset

Beslagset

mps, beslag en armschaven

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

met dievenpen, excl. inkrozing

�� deurbeslag�� scharnieren�� meerpuntssluiting��  boringen en  frezingen

Skantraehang- ensluitwerkpakket
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Brievenbuspakket RVS

Brievenbuspakket recht RVS*
inclusief frezing

Brievenbuspakket ovaal RVS*
inclusief frezing

Brievenbuspakket Aluminium

 �Brievenbuspakket recht Aluminium
     inclusief frezing

 �Brievenbuspakket ovaal Aluminium
     inclusief frezing

Een tochtvaldorpel voorkomt dat 
tocht onder de deur doorkomt en 
dat er warmte naar buiten lekt. Een 
automatische tochtvaldorpel sluit 
automatisch alle kieren af. Breng uw 
energierekening omlaag door een 
tochtvaldorpel onderin uw deur te 
laten aanbrengen. Skantrae verzorgt 
de frezing en de montage.

Automatische 
tochtvaldorpel

Brievenbuspakket
Skantrae kan uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing 
en een briefplaat en tochtborstel  leveren, dit noemen wij een 
brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm 
en wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende 
afmetingen zijn helaas niet mogelijk, in verband met  eisen van 
PostNL en de constructie van de deur.

Opties hang- en sluitwerkpakketten
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* �Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar.    
Vermelde prijzen zijn inclusief  btw.

  Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid 

“ Met het hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kan ik een buitendeur 
  eenvoudig én compleet afhangen. Echt makkelijk! “

Brievenbuspakket Messing

 �Brievenbuspakket recht Messing*
     inclusief frezing

 �Brievenbuspakket ovaal Messing*
     inclusief frezing

Brievenbuspakket Mat chroom

 �Brievenbuspakket recht Mat chroom*
     inclusief frezing

 �Brievenbuspakket ovaal Mat chroom*
     inclusief frezing
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Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m3

Stabilisatie:
2 stuks aluminium deklagen; dikte 0,3 mm
Dekplaat: 3,6 mm okoumé

Grondlak:
100 mu grijs
voorbehandeld
in RAL 7004

Kwaliteit:
voorzien van KOMO
keur en 7 jaar garantie

Deurdikte:
40 en 54 mm

Duurzaamheid:
FSC  100%

Kantlatten:
Okoumé FSC®

gecertificeerd

Isolatiewaarde:
μ-waarde 1.2 (W/m2.K)

®

Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m3

Stabilisatie:
2 stuks aluminium deklagen; dikte 0,3 mm
Dekplaat: 3,6 mm 

Grondlak:
100 mu grijs
voorbehandeld
in RAL 7004

Garantie:
7 jaar

Deurdikte:
40 en 54 mm

Duurzaamheid:
FSC  100%

Kantlatten:
FSC  gecertificeerd®

Isolatiewaarde:
μ-waarde 1.2 (W/m2.K)

®

 
Skantrae Nova  

 
Skantrae Nova Voorraad

Skantrae Nova Panel  

Opbouw Nova / Nova Voorraad / Nova Panel

Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m3

Stabilisatie:
2 stuks aluminium deklagen; dikte 0,3 mm   
Dekplaat: 8,5 mm okoumé 

Grondlak:
100 mu grijs
voorbehandeld
in RAL 7004

Kwaliteit:
voorzien van KOMO
keur en 7 jaar garantie

Deurdikte:
40 en 54 mm

Duurzaamheid:
FSC  100%

Kantlatten:
Okoumé FSC®

gecertificeerd

Isolatiewaarde:
μ-waarde 1.49 (W/m2.K)

®

Armschaven sluitzijde

2 mm

848484

Technische informatie buitendeuren
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Om een ander aanzicht van uw huis te creëren en Skantrae 
buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het 
van belang dat u de juiste beslissingen neemt voor en tijdens 
uw aankoop. Wij willen u daarbij een handje helpen met prak-
tische informatie over buitendeuren.

Houdt u rekening met een aantal vuistregels: 
-	�Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten 

door mensen met vakkennis geplaatst worden.
-	�Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-

netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of 
over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers 
of klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen 
kunnen nemen. Informeer bij dealers bij u in de buurt naar 
de mogelijkheden.

-	Dealeradressen vindt u op onze website, www.skantrae.com. 
-	�Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bij-

gesloten in de verpakking van uw nieuwe Skantrae deur. 
Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij uw 
dealer of via de mail: info@skantrae.com.

DRAAIRICHTING
Geef bij uw bestelling altijd de gewenste draairichting aan. 
In onderstaande tekening staat hoe u die draairichting kunt 
bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze 
brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering lever-
baar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van 
naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur 
is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is 
geschikt voor L3 en R2).

VOORBEHANDELING DEUREN
Alle Skantrae deuren zijn twee keer grijs voorbehandeld met 
een totale laagdikte van 100-120 mµ. De modellen uit de 
series Entrance 700, Entrance 300, Nova, Village en Garden 
zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7004. 

WELDORPELS
Wij adviseren u om de weldorpel met watervaste houtlijm 
te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze 
weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd 
worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd wor-
den. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard 
een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt 
meegeleverd, tenzij anders aangegeven. 

BRIEVENBUSOPENING
Op uw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf 
aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze bro-
chure;  een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop 
in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door 
Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING
Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door 
onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntsslui-
tingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn 
daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelelementen
die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae 
Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. 
Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntsslui-
ting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.
 
De standaard krukgathoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de 
onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee 
weldorpels) is de krukgathoogte 925 mm. Ook is het mogelijk 
om Nemef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten 
infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT
Voor  dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aan-
slaglat los bij te bestellen. Deze worden op standaard maat-
lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

SLUITLAT
Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor duo-
uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, na 
het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorgt u 
ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle beno-
digde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een 
aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning.  
Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken 
voor naar buiten draaiende deuren.

ISOLATIEGLASVOORZIENINGEN
Alle Skantrae Entrance 300, Entrance 700, Village en Garden 
modellen zijn voorzien van isolatieglas voorziening (ISO-
voorziening). De deurmodellen uit de serie Nova en Nova 
Panel zijn voorzien van gemonteerd ISO-glas.

Binnen	 links naar binnen	 L1
		  rechts naar binnen	 R2
Buiten	 links naar buiten	 L3
		  rechts naar buiten	 R4
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Wij geven u een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en 
de garantie op uw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volle-
dige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaar-
den vindt u in de verpakking van de deur of u kunt ze downloaden 
via www.skantrae.com.

TRANSPORT
Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op even-
tuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco’s. 
Als de deur, door uw dealer, op uw adres wordt geleverd, vermeld 
dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transpor-
teur voordat u deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan uw 
dealer en leg hem het probleem voor. 
Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heeft u de deur 
geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet 
meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN
De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum.  
Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.
Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand 
overzicht:
-	�7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig 

voorbehandeld hardhouten buitendeuren.
-	 1 jaar garantie op SKG poortdeuren.
-	�Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en 

krasvastheid gegarandeerd
-	 �2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de rooster-

deuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onder-
houden moeten worden en beschadigingen moeten worden 
bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km 
van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garan-
tie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren 
op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt 
geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het 
deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door 
Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in 
het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe 
deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bij- 
komende kosten vallen niet onder de garantie en worden daar-
om niet vergoed. 

AFWERKING
De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag 
afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd 
(een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen 
worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnie-
ren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke 
moeten worden voorzien van een extra beschermende laag. 

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden 
aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht 
reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld 
en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Garantie en onderhoud

ISO Glas-in-lood T

SKM 423

deurknop Donegal

weldorpel WLD 03

Kijk voor info en technische specificaties op Skantrae.com  
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deurknop Donegal
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Kijk voor info en technische specificaties op Skantrae.com  
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ENTRANCE 300 / ENTRANCE 300 X / ENTRANCE 700 / VILLAGE
 	
V	 Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
•	 Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B	 Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar. 
•	 Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar. 
•	 Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
•	 Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 
•	 Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

ROOSTERDEUREN SKE 724, SKE 736 EN SKE 752
 	
•	 De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een
	 toeslag leverbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
•	 De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij
	 de prijs inbegrepen. Een andere finish (chroom, mat chroom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires
	 buitendeuren" in de prijslijst.
•	 Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel 
	 SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voorgemonteerd.
•	 Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
•	 Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de 
	 buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.

NOVA / NOVA VOORRAAD / NOVA PANEL
 	
V	 Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
B	 Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
•	 Het glas (ISO Blank of ISO Mat) in de Nova en Nova Panel deuren is voorgemonteerd, behalve bij de voorraadmodellen.
•	 Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
•	 Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 
•	 Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
•	 De standaard hoogte van de briefsleuf in Nova deuren is 900 mm vanaf onderkant van de deur tot aan onderkant briefsleuf
	 Uitzondering: bij de SKN 608, SKN 609, SKN 610 en SKN 611 wordt de briefsleuf in het midden van de onderste twee glasopeningen
	 gefreesd. 
•	 Zie de prijslijst voor informatie over extra bewerkingen aan Nova en Nova Paneldeuren. 

GARDEN OPTIMAX FSC 
 	
V	 Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
•	 Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B	 Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
•	 Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
•	 Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 
•	 Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

GARDEN MERBAU / GARDEN MERANTI FSC / GARDEN POORTDEUREN 
 	
V	 Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
•	 Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
•	 Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 
•	 Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

Op deze pagina vindt u, per serie,  informatie over de bestelmogelijkheden van  
Skantrae buitendeuren en de verschillende levertijden.

Bestelinformatie en levertijden
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Notities
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Tekening/situatie



Skantrae is een Nederlands bedrijf dat al meer dan 35 jaar succesvol 

is in de markt van hoogwaardige binnen- en buitendeuren. Onze 

deuren hebben karakter en worden gemaakt met passie en 

vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en 

te blijven in design, kwaliteit én service. Bij Skantrae kunt u uw 

deur bijvoorbeeld al in de fabriek laten voorzien van (specifieke 

frezingen voor) een meerpuntssluiting en tochtvaldorpel. 98% van 

het assortiment kan direct uit voorraad geleverd worden, maar ook 

voor maatwerkoplossingen bent u bij Skantrae aan het juiste adres.

Kiest u voor Skantrae, dan kiest u dus voor een gegarandeerde 

kwaliteit, een snelle levering en jarenlang woonplezier.

In deze brochure vindt u alles over ons veelzijdige assortiment. 

Alle stijlen en opties, zoals afmetingen, glassoorten en deur- en 

veiligheidsbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd 

om de mogelijkheden te bestuderen.

Meer informatie en inspiratie
Heeft u meer inspiratie nodig? Bekijk onze collectie dan ook op 

www.skantrae.com. Wilt u een toelichting op de technische 

specificaties of advies over het plaatsen van uw deur? Vraag 

het uw aannemer of ga naar het Skantrae service center (www.

skantrae.com/servicecenter). Hier vindt u praktische tips en 

achtergrondinformatie. 

Hartelijk dank voor uw interesse in Skantrae buitendeuren. Wij 

helpen u graag bij het vinden van een mooie deur van hoogwaardig 

materiaal, die past bij uw eigen stijl en wensen op het gebied van 

lichtinval en privacy. Wat u ook kiest: een buitendeur van Skantrae 

is altijd een prachtig visitekaartje voor uw huis.

Skantrae B.V. 
Mega 1 
6902 KL  Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 

info@skantrae.com 
www.skantrae.com 

Bezoek een showroom
Wilt u de kwaliteit van de deur eerst kunnen voelen? Ook dat kan! 

Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op 

onze website vindt u een overzicht van al onze dealers in Nederland 

en hun Skantrae assortiment. 

Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bent u ook 

welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Als u een afspraak 

maakt, zorgen wij dat de koffie voor u klaar staat.

Welkom bij Skantrae!

SKANTRAE 
Buitendeuren

Blader online door onze binnendeuren-
brochure of bestel deze vandaag nog op  

www.skantrae.com

Skantrae biedt voor elke deuropening een ruime keuze. Zowel in binnen- als buitendeuren.  
Uniek hierbij is dat 98% van de deurmodellen direct uit voorraad leverbaar is. Dus heeft u snel 
nieuwe deuren met bijpassende accessoires nodig? Dan zorgt Skantrae, samen met één van 
haar dealers, voor een snelle levering! 
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Buitendeuren
VOORDEUREN / BALKONDEUREN / POORTDEUREN /
GLAS / BESLAG / ACCESSOIRES 

Dealeradressen?
Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze prijslijst afgebeelde deuren zijn uit- 
sluitend verkrijgbaar via de hout- en bouwmate-
rialenhandel en deurspeciaalzaken.

Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de  
modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en  
glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag 
kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn 
voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn 
gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.

5/2017

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL  Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA  Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

Deze prijslijst is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

PAK MEE!
HET COMPLETE
ASSORTIMENT

BUITENDEUREN

mei 2017


